Contacteurs et contacteurs auxiliaires

TeSys D

A

se.com/fr/tsd

La gamme de contacteurs et contacteurs auxiliaires TeSys D est destinée a la

commande des récepteurs jusqu'a 65 A et aux automatismes courants.

Contacteurs tripolaires basse consommation (jusqu'a 65 A)

TeSys D Green pour usage courant

(raccordement par vis-étriers)

TeSys D Green pour usage courant
(raccordement par connecteurs Everlink®)

puissance du moteur courant  contacts réf. de base repére de la tension réf. de base repére de la tension
en kW (cat. AC3) assigné  auxiliaires a compléter du circuit de commande a compléter  du circuit de commande
d’emploi instantanés  par le repére par le repéere
220/ 380/ 415 440 500 660/ €NAC3 | delatension  24/60 48/130 100/250 delatension 54/60  48/130 24 VCC 100/250
230 400 V.V vV 690 440V VCA/  VCA/  VCA/ VCA/CC VCA/CC VCANCC
\ \ \ Jusquia CcC CcC VCC
(A)
22 4 4 4 55 55 9 1 1 LC1D0%ee BNE  EHE KUE - - - - -
3 55 55 55 75 75 12 1 1 LC1D12eee BNE  EHE KUE - - - - -
4 75 9 9 10 10 18 1 1 LC1D18eee BNE  EHE KUE - - - - -
556 11 11 11 15 15 25 1 1 LC1D25e00 BNE  EHE KUE - - - - -
75 15 15 15 18,5 18,55 32 1 1 LC1D32eee BNE  EHE KUE - - - - -
9 18,5 18,5 185 185 185 38 1 1 LC1D38eee BNE  EHE KUE - - - - -
11 18,6 22 22 22 30 40 1 1 - - - - LC1D40Aeee BNE EHE BBE KUE
15 22 25 30 30 33 50 1 1 - - - - LC1D50Aeee BNE EHE BBE KUE
186 30 37 37 37 37 65 1 1 - - - - LC1D65Aeee BNE EHE BBE KUE
22 37 37 37 45 45 80 1 1 - - - - LC1D80Aeee BNE EHE BBE KUE

*montage sur profilé 1.r de 35 mm ou par vis
« conformité aux normes : IEC/EN 60947-4-1, [IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 n°14
« certifications : UL, CSA, CCC, GOST, GL, DNV, RINA, BV, LROS
« connecteur Everlink® : en accord avec les regles locales d’habilitation électrique, I'utilisation d’une clé Allen n°4 isolée réf. LADALLEN4 est requise

Contacteurs auxiliaires tripolaires

TeSys D
(raccordement
par vis-étriers)

TeSys D

(raccordement
par bornes a ressort)

contacts référence de base repere de la tension
auxiliaires  a compléter par le repére de la tension du circuit de commande
| 24 230 24 24
\ VCA VCA VCC vCC ()
5 - CAD50ee CAD503ee B7 P7 BD BL
3 2 CAD32ee CAD323ee B7 P7 BD BL

(1) Basse consommation.
(2) Les blocs de 4 contacts auxilliaires ne sont pas utilisables sur les contacteurs auxiliaires basse

consommation.

Blocs de contacts auxiliaires

2 contacts

4 contacts @

)

:

N

LADN11 LADN22

2 - LADN20 1 3 LADN13
- 2 LADNO02 4 - LADN40
- 4 LADNO4

3 1 LADN31

* blocs de contacts pour contacteurs auxiliaires TeSys D
« utilisation recommandée pour usage courant
«raccordement par vis-étriers
« 1 bloc de contact maxi par appareil
* montage par encliquetage frontal
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Mini-contacteurs et mini-contacteurs auxiliaires gﬂ TSK
TeSyS K se.com/fr/tsk

La gamme TeSys K rassemble des contacteurs jusqu'a 16 A et des contacteurs
auxiliaires pour répondre a la plupart des besoins de commande de petite puissance
et d'automatisme.

Contacteurs tripolaires (jusqu'a 16 A)

TeSys K TeSys K
pour usage courant silencieux
puissance du moteur courant contacts auxiliaires réf. de base repere de la tension réf. de base repere de la tension
en kW (cat. AC3) assigné instantanés a compléter du circuit de commande a compléter du circuit de commande
d’emploi en par le repére ~ (V CA 50/60 Hz) par le repere ~ (V CA 50/60 Hz)
220/ 380/ 440/500V AC-3440V delatension >4y {15y 230V 3so/ delatension o4y 115y 230V 380/
230V 415V 660/690V Jusqua(A) 400V 400V
1,5 2,2 3 6 1 - LC1K0610ee@ B7 FE7 P7 Q7 LC7K0610ee@ B7 FE7 P7 Q7
- 1 LC1K0601ee B7 FE7 P7 Q7 LC7K0601e@ B7 FE7 P7 Q7
2,2 4 4 9 1 - LC1K0910ee B7 FE7 P7 Q7 LC7K0910ee B7 FE7 P7 Q7
- 1 LC1K0901ee B7 FE7 P7 Q7 LC7K0901ee B7 FE7 P7 Q7
3 55 4 (>440) 12 1 - LC1K1210ee B7 FE7 P7 Q7 LC7K121000 B7 FE7 P7 Q7
5,5 (440) - 1 LC1K1201ee B7 FE7 P7 Q7 LC7K1201e0 B7 FE7 P7 Q7
4 7,5 4 (>440) 16 1 - LC1K1610e0 B7 FE7 P7 Q7 - - - - -
5,5 (440) - 1 LC1K1601ee B7 FE7 P7 Q7 - - - - -
TeSys K avec circuit de commande —— TeSys K avec circuit de commande ——
basse consommation
puissance du moteur courant contacts auxiliaires réf. de base repere de la tension réf. de base repere de la tension
en kW (cat. AC3) assigné instantanés a compléter du circuit de commande a compléter du circuit de commande
220/ 380/ 440/500v d'emploien par le repére = (VCQ) par le repére = (VCC)
230V 415V  660/690 V AC-3 440V \ ? de la tension 12V 24V 48V de la tension 24V
jusqu'a (A)
1,5 2,2 3 6 1 - LP1K0610ee JD BD ED LP4K0610ee BW3
- 1 LP1K0601ee JD BD ED LP4K0601ee BW3
2,2 4 4 9 1 - LP1K0910ee JD BD ED LP4K0910ee BW3
- 1 LP1K0901ee JD BD ED LP4K0901ee BW3
3 55 4 (> 440) 12 1 - LP1K1210ee JD BD ED LP4K1210ee BW3
5,5 (440) - 1 LP1K1201ee JD BD ED LP4K1201ee  BW3

« fixation sur profilé 1r largeur 35 mm ou par vis @ 4 (vis maintenues desserrées)

« raccordement par vis-étriers

* pour les réseaux tres perturbés (surtensions parasites > 800 V), utiliser un module d'antiparasitage réf. LAAKE1FC (50... 129 V) ou réf. LAAKE1UG (130... 250 V)
« contacteurs basse consommation compatibles avec sorties d’automates programmables (bobine a large plage 0,7...1,30 Uc, antiparasitée d’origine (conso. 1,8 W)
« conformité aux normes : [EC 60947, NF C 63-110, VDE 0660, BS 5424

« certifications des produits : UL, CSA, CCC, GOST

Contacteurs auxiliaires tripolaires Blocs de contacts auxiliaires
2 contacts 4 contacts @
TeSys K TeSys K I I
avec circuit de commande ~ avec circuit de commande \ \
contacts réf. de base repére de la tension réf. de base repére de la tension 2 - LA1KN20 4 - LA1KN40
auxiliaires  a comp\etgr du circuit de commande a completgr du circuit de_ B 2 LATKNO2 3 1 LATKN31
parlerepére  ~ (V CA) parle repére  commande = (V CC)
delatension o4y 115y 220/ 380/ delatension qpv o4y 4gv T —— 2 2 e
? o 230V 400V “’ 13 LAIKN13
- 4  LA1KN04

- CA2KN40ee B7 FE7 M7 Q7 CA3KN40ee JD BD ED —

* blocs de contacts pour contacteurs auxiliaires TeSys K
1 CA2KN31ee B7 FE7 M7 Q7 CA3KN31ee JD BD ED «raccordement par vis-étriers
2 CA2KN22ee B7 FE7 M7 Q7 CA3KN22ee JD BD ED 1 bloc de contact maxi par appareil

« fixation sur profilé 1r largeur 35 mm ou par vis @ 4 (vis maintenues desserrées) + montage par encliquetage frontal
« raccordement par vis-étriers
» consommation 4,5 VA

|
)
4
3
2

(1) Lorsqu’un détecteur électronique ou un temporisateur électronique est placé en série avec la bobine du contacteur auxiliaire, choisir une bobine 20 V (~ repere Z7, = repere ZD) pour
pallier la chute de tension créée.
(2) Blocs de 4 contacts utilisables uniquement sur contacteurs réf. CA2K et CA3K.
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Mini-contacteurs pour tableaux modulaires

TeSys SK

Les mini-contacteurs TeSys SK sont adaptés a une installation en tableaux

modulaires pour la commande des moteurs de faible puissance jusqu'a 4 kW.

Mini-contacteurs (20 A)

TeSys SK
puissance courant charges non contacts réf. de base repere
du moteur en kW assigné inductives a compléter de la tension
(cat. AC3) d’emploi catégorie par le repere du circuit
en AC-3 AC-1 courant de la tension de commande
jusqua maximal (VCA 50/60 Hz)
220/ 380/ 660/ 400V 8SB0°C(A) g 24V 230V
230V 415V 690V (A) \ \
- - - 5 20 2 - - LC1SKGC200ee B7 P7
11 4 4 9 20 3 1 - LC1SKGC310ee B7 p7
3 - 1 LC1SKGC301ee B7 p7
4 - - LC1SKGC400ee B7 p7

* montage sur profilé .« largeur 35 mm ou par 4 vis @ 4 (sauf LC1SKGC200)

*largeur : 27 mm
«raccordement par connecteurs

« capot transparent de protection, plombable, interdisant I'accés en face avant

Catalogue
Services en ligne industrie

Découvrir toutes les prestations proposées par les experts
Schneider Electric afin d’exploiter au maximum toutes
les capacités de vos équipements.

Consulter et télécharger sur :
www.se.com/fr/catalogues
> Industrie

Consulter et s’inscrire sur :
xsl.schneider-electric.com

Catalogue
Automatismes et controle

« Découvrir toutes les offres déstinées aux installations
automatisées : départs-moteurs, automatismes, IHM,
boutonnerie, détection, etc.

Consulter et télécharger sur :
www.se.com/fr/catalogues
> Industrie
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